APE

best for you

BELVEDERE CREAM 10X30

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm)

A022846 10X30 7,70

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411

Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03

EN ISO 10545-04

EN ISO 10545-09

EN ISO 10545-11

>10%
=> 23 N/mm?
Es hat den Test bestanden

Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 86
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GA
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GA
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.



